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Echipamente radio programabile, definite prin program sau virtuale

In acest capitol se va intreprinde o scurti incursiune in lumea unor definitii specifice si
se va incerca o preluare in limba romana a conceptelor care vor fac obiectul cursului.
Stabilirea ordinei de introducere a notiunilor se va baza pe evolutia in timp a solutiilor
tehnologice, asa cum au fost aceastea inregistrate de piata produselor radio.

Punctul de plecare 1l constituie echipamentele radio (emitatoare si receptoare) realizate
integral cu componente analogice. In toate zonele unui asemenea echipament semnalele sint
analogice (curenti, tensiuni), avind o reprezentare continud in timp, iar orice nevoie de
modificare sau completare a lantului de prelucrari la care sint supuse aceste semnale (de
exemplu pentru introducerea unui nou tip de modulatie) presupune modificarea/completarea
structurii fizice a echipamentului, cu impact imediat asupra costului, dimensiunilor si
consumului. Controlul echipamentelor din aceasta clasa, care ocupa zona alba din figura 1,
limiteaza in general solicitarea utilizatorului la comenzi manuale directe (prin potentiometri,
condensatoarea variabile, comutatoare), cum ar fi pornirea sau oprirea, modificarea volumului
auditiei si a nivelul pragului de blocare a auditiei in conditii de raport semnal/zgomot mic
(squelch), acordul pe frecventa doritd, alegerea tipului de emisiune dintre cele predefinite
pentru care fabricantul a inclus blocuri functionale in structura echipamentului, stabilirea
puterii la emisie si adaptarea cu antena e.t.c.

Primele forme de programabilitate la echipamentele radio s-au manifestat in momentul
inlocuirii controlului nemijlocit al operatorului prin actiunea elementelor de control cu
comanda electrica (chiar si prin micromotoare) si ulterior a circuitelor de tip (micro)controler.
Chiar dacd tratamentul semnalelor radio era in continuare integral analogic, implicarea
circuitelor numerice si apoi a calculatoarelor de uz general a conturat noua clasd larga a
echipamentelor radio programabile, reprezentatd generic in figura 1. Clasa a fost repede
imbogatita cu structuri in care semnalul radio era partial prelucrat in domeniul numeric
(prelucrdri in banda de baza si sinteza de frecventd pentru oscilatoarele locale), dar a caror
functionalitate era fixa.
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Experienta pozitiva inregistratd in domeniul echipamentelor de calcul numeric
(complexitatea operatiilor si viteza de lucru) a stimulat interesul pentru mutarea avantajelor
derivate din stabilitatea (timp, temperaturd, surse de alimentare), repetabilitatea si
scalabilitatea lor spre domeniul prelucrarii semnalelor. Evenimentul era asteptat intrucit nici
producdtorii de echipatente radio si nici utilizatorii lor nu mai puteau face fata eficient la
multitudinea standardelor de transmisiune 1n uz folosind numai aparatura specializatd pentru
fiecare standard in parte. Intocmai cum un sistem modern de calcul, un calculator personal de
exemplu, poate executa succesiv sau simultan programe pe care utilizatorul le are instalate sau
le poate instala la nevoie, fara sa schimbe nimic din configuratia hard a sistemului sau de
calcul, tot asa s-a imaginat §i materializat un model de echipament radio cu structura fizica
fixa dar functionalitate modificabila prin programul care se "descarca" ("se instaleaza") si apoi
se executa in ea.

Grupul de lucru reunit in Software Defined Radio Forum [1] a convenit in anul 2002
asupra urmatoarei definitii ([2]):

"Software defined radios (SDR) are elements of a wireless network whose
operational modes and parameters can be changed or augmented, post-manufacturing,
via software. "

Deci:

Echipamentele radio definite-prin-program sint elemente ale unei retele de
comunicatii fara fir ale caror moduri de lucru §i parametrii pot suferii modificari
sau adaugiri, dupad fabricatie, prin programare (reprogramare).

Desi initial, asa cum reflectd definitia, destinatia noii arhitecturi aplicabila
echipamentelor era in exclusivitate piata retelelor de comunicatii fara fir (atit statii de baza cit
si terminale), treptat aceasta a influentat toatd aparatura utilizatd in domeniul apararii, al
agentiilor guvernamentale si serviciilor utilitare, iar apoi a atras atentia mediului universitar
precum si cea a ... constructorilor amatori. Ulterior, in anul 2008 ([3]), gradul de generalitate
al definitiei a fost accentuat prin reformularea:

"Radio in which some or all of the physical layer functions are software defined"
Deci:

Echipamentele in care unele sau toate functiile nivelului fizic sint implementate prin
programe de prelucrare.

Echipamentele radio definite-prin-program, identificate in figura 1 ca o subclasd a
echipamentelor radio programabile, utilizeaza platforme flexibile ([4]) adaptabile pentru a se
adresa evolutiei constante si noilor aparitii din industria comunicatiilor radio, particularizate
prin forme de unda, tehnici de modulatie, protocoale, servicii si schimbari de standarde.
Structurile dezvoltate pe baza acestui concept pot usura satisfacerea nevoii crescinde a
utilizatorilor ca terminalele lor de comunicatii sa poata ramine functionale in timpul deplasari
la limitele ariile de acoperire a retelelor operind in standarde diferite.
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Definitiile anterioare deschid o largad perspectiva tehnologica. Calificativul de "definit-
prin-program" a fost folosit pentru a descrie o tot mai mare gama de dispozitive avind ca
numitor comun usurinta de modificare prin programare, intr-un anumit grad, a parametrilor de
lucru si comportamentului. Cit de mult se apropie un dispozitiv concret anume de aceasta
categorie depinde de gradul in care, si mijlocul prin care, se modificd parametrii sai. Dupa
unele interpretari extreme, flexibilitatea maritd trebuie insotitd cu o doza suficient de mare de
inteligenta proprie, pentru cercetarea §i monitorizarea spectrului in vederea maximizarii
performantelor prin reconfigurarea automata. Astfel de echipamente inteligente si adaptive
sint denumite "echipamente radio cognitive" ([5]).
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Figura 2

Din punctul de vedere al modelului prin care informatia incapsulata in mesaj parcurge
drumul de la sursd la destinatie prin sisteme radio definite-prin-program acesta se poate
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reprezenta simplificat ca in figura 2. Progresele tehnologice au condus la diversificarea
functiilor esentiale de comunicatii indeplinite de blocurile acestui model.

Astfel ([5], [6], [7]), actuala tehnologie Multibandda permite accesarea simultand a mai
multor benzi de canale de comunicatii. Ca urmare, canalul de transmisie radio din figura 2
poate fi generalizat la un Set de Canale, ca in figura 3. Acest set include atit canalele radio de
propagare in spatiul liber cit si pe acelea de propagare ghidatd, pe linii de transmisiune
coaxiale sau filare, ori fibre optice. La rindul sdu, aria codarii si decodarii de canal din figura 2
se extinde pentru a ingloba atit accesul la canalul de comunicatie, Acces canal RF (conversiile
necesare acoperirii multiplelor game de frecventa si antena sau sistemul de antene), impreuna
cu prelucrarea frecventei intermediare, Prelucrare FI (filtrari, translatii spectrale, tratarea
diversitatii spatiu-timp, sinteza caracteristicilor de directivitate), cit si functia de Modem,
modulatorul-demodulatorul pentru canalul radio. Modemul este responsabil cu forma de unda
care transportd informatia, si aceasta forma poate fi diferitd pentru fiecare gama de frecventa
sau serviciul in parte la asa numitele Echipamente Radio Multimod. In plus, perechea
codor/decodor de sursa din figura 2 trebuie extinsa pentru a include pe linga voce sursele de
date, facsimil, video si multimedia. Anumite surse de semnal, si asemanator destinatiile
semnalelor receptionate, pot fi uneori fizic departate de echipamentul radio, insa
interconectate printr-un modul pentru suport de Retea & Servicii.
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Figura 3

Desi multe aplicatii nu solicitd o preocupare deosebitd pentru securitatea informatiei
din mesajele vehiculate (INFOSEC), existd stimulente pentru reducerea fraudelor de
autentificare si garantarea intimitdtii prin tehnici de criptare. La securitatea transmisiei
(TRANSEC) se poate contribui i prin mascarea (ascunderea) emisiei in sine, de exemplu
folosind tehnica imprastierii spectrului (in fapt o codare de canal).

Fiecare ansamblu de variantd de codare a sursei (incluzind, atunci cind este cazul,
mecanismul de INFOSEC) si a canalului defineste o anume personalizare a echipamentului
radio, caracteristica echipamentelor radio definite-prin-program fiind capacitatea de a adopta
la vointa utilizatorului, sau chiar autonom, Personalizari multiple.
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Intr-un echipament radio definit-prin-program, utilizatorul poate "incirca" aproape
orice formd de personalizare, prin care poate modifica interfata cu canalul radio (forma de
unda a semnalului emis sau receptionat), dar trebuie sa tina seama de resursele disponibile in
echipament (de exemplu, largimea de bandd, memorie si putere de calcul) precum si de
reglementarile in vigoare valabile pe zona de serviciu (in Mediul extern). Pentru ca acest
echipament sa ramine o structurd deschisa trebuie inclus prin urmare un mecanism de suport
pentru evolutie, adica modalitati prin care se va putea redefinii (reprograma) oricind
personalizarea curentd (posibil chiar de la distanta, prin canalul de comunicatie).

In esentd, cinci sint factorii care favorizeaza extinderea acceptirii echipamentelor radio
definite-prin-program, si anume ([9]):

e  Multifunctionalitate — capacitatea de reconfigurare poate sustine o varietate
aproape nelimitatad de servicii disponibile in retele;

e Mobilitate globala — echipamentele radio devin operationale in varietatea de
sisteme si standarde regionale si mondiale intr-o modalitate transparentd pentru
utilizator;

o Compactitate §i eficienta energetica — moduri de lucru, game de frecvente si
interfatdri multiple prin reconfigurarea subansamblelor fizice, reduse numeric si
optimizate;

o Fabricatie cu costuri reduse — apropierea granitei de trecere din domeniul analogic
in cel numeric de antend (sistemul de antene), si invers, elimind componentele de
radiofrecventd (analogice) costisitoare si punctele de reglaj calificat;

e Modernizare usoara — adaptarea la schimbdrile promovate in servicii si includerea
noilor metode de prelucrare numerica a semnalelor nu implicd suspendarea
functionarii (utilizérii) pentru reconfigurarea infrastructurii existente.

O imagine de ansamblu asupra stadiului implementarii echipamentelor radio
programabile este oferitd de figura 4 (prelucratd dupa [5]). Axa orizontald indica gradul de
flexibilitate oferit de tehnologiile de implementare contemporane, prin procentul de
functionalitate care poate fi modificata la fata locului ("in the field") utilizind module de
programare cu actiune imediata ("plug-and-play"). Axa verticala reprezintd largimea de banda
in punctele de trecere intre domeniile analogic si numeric, adica viteza convertoarelor
analogic-numerice si a celor numeric-analogice, in ordinea crescdtoare dictata de cele trei
zone de semnal s1 anume: bandad de bazd (BB), frecventa intermediara (FI) si radiofrecventa
(RF). Pentru a plasa pe aceasta figurd un echipament radio concret, asa cum se va exemplifica
in capitolul urmator, se poate pleca de la examinarea performantelor convertorului analogic-
numeric, pentru receptor, sau a celui numeric-analogic, in cazul unui emitator, iar apoi
examina gradul de programabilitate asigurat de dispozitivele fizice inglobate in echipament.

Concluzia generald indusd de graficul din figura 4 este aceea ca pretul unei
programabilitati ridicate este reducerea benzii la punctele de acces intre domeniile de semnal
analogic si numeric. In valoare absoluti insa, progresul tehnologic ridici in mod continuu
largimea acestei benzi.

Cazul extrem de programabilitate al echipamentelor radio, asa cum poate fi el imaginat
astazi, corespunde coltului dreapta-sus al figurii 4 si este ocupat de ceea ce se poate denumi
echipament radio virtual. Conform definitiei din [8], un echipament virtual:
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"Does all its digital signal processing in user space on an off-the-shelf workstation (a
PCin some cases)"

10 GHz |

RF numericd
kit Aplicatie Radio
100 MHz s g
= e FI numericd P
=z o, e ! SPAA |
10 MHz E "“-'u.-‘“‘ ’p’ I|I FI
- e N
C o,
IMHz  + Radio Y
F definit-prin-program /S /e,
]00 kHZ = ’ ’P‘ Sy
: BB
10 kHz —’E BB numerici
1 kHz . : : >
ASIC FPGA DSP Circuite de
uz general
Figura 4
Deci:

Efectueaza toate prelucririle numerice de semnal in spatiul pentru utilizator al
unei statii de lucru disponibile comercial (in anumite cazuri un calculator
personal).

Aceasta categorie avansatd de echipamente (la nivel conceptual in pragul anului 2000
dar aflate pe piatd 1n prezent!) diferd in mare parte de restul echipamentelor radio
programabile care utilizeaza fie circuite numerice specifice unei aplicatii (ASIC) fie circuite
de prelucrare numerica aflate sub controlul unui program (FPGA, DSP). Desigur ca utilizarea
unei statii de lucru de utilitate generala, ori a unui PC ca in figura 5, pentru efectuarea
prelucrarilor numerice in timp real poate implica costuri semnificative. Oricare variantd care
se bazeaza pe circuite fizice este astdzi considerabil mai ieftind, mai micd si consuma mai
putind energie.

Totusi, exploatarea resurselor disponibile intr-o statie de lucru sau PC ofera multe
avantaje (potentiale), cum ar fi:

e FExperimentare. Existd o diferenta crescindd intre capacititile si mediile de
programare disponibile la statiile de lucru si acelea oferite de modulele specializate
cu circuite DSP. Implementarea algoritmilor prelucrérilor de semnal este mult mai
usoara astazi pe statiile de lucru.

B ILITE A WL R CIEE AR MIHIETFILIL MUIMTI FALSL IF] 15 FOMDLIL SOCSIAL BLS0EE AN IHETRHUMENTE RTHLEDTLBALE
PROTECTIE AOCIALT [l A elL]l 20T 2013

i
AMFDEIEL



ELAN

Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in Industria Electronica
Investeste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Echipamente Radio Definite prin Program si Virtuale

date

PC | voce
video

& conversil

% \ Intrare multibanda rovsg IN

F 9

legire multll?_anda | _@*_
& conversil

Figura 5

e Desfasurare rapida. Utilizatorii pot schimba foarte repede structura intregii
aplicatii pentru a reflecta schimbarile din interfata fizica prin simpla instalare a
unor noi driver-e si instalarea altor versiunii ale programului.

o Integrarea cu alte aplicatii. Adesea functionalitatea echipamentului radio este
numai o parte a unei aplicatii mai largi. Virtualizarea echipamentului radio permite
stergerea liniei de demarcatie dintre aplicatia radio si restul, rezultind de aici o
crestere a eficientie globale a produsului.

o Costuri reduse pentru aplicatii speciale. Desi calculatoarele de uz general sint mult
mai scumpe decit circuitele fizice specializate aflate in productie de masa, totusi,
atunci cind apare nevoia unui prototip si a unui produs complex in (foarte) mic
numar de exemplare solutia virtuala cistiga teren.

e Performante imbunatdtite. Desi putin surprinzator In raport cu perceptia actualad
curentd, o statie de lucru actuald poate oferii performante superioare unui DSP
specializat. Aceasta realitate are la baza flexibilitatea tot mai mare a platformelor
de calcul care permit implementarea unor algoritmi mai rapizi si modificarea
dimanica a algoritmilor in functie de rezultatele extrase prin functiile de estimare a
caracteristicilor canalului de comunicatie.
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