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Descrierea familiei

Deoarece pentru partea practica a acestui curs (laborator, proiecte) sint disponibile
radioreceptoare definite prin program si virtuale apartinind familiei G3xx de produse ale
firmei australiene WINRADIO® (www.winradio.com), componenti a grupului RADIXON®
(www.radixon.com), aceasta lectie este dedicatd unei prezentari mai detaliate a acestora.

Familia contine radioreceptoare de bandad ingustd (<20 kHz) care acoperd gama de
frecvente 9 kHz — 1,8 GHz (G3x5) sau sint optimizate pentru gama undelor scurte 9 kHz — 30
MHz (G3x3). Modulul fizic al receptoarelor este de tip superheterodind cu doud schimbari de
frecventa avind oscilatoare locale hibride DDS-PLL si filtre de intrare trece-banda sau
acordate, iar constructiv se prezintd fie in formatul unei interfete standard PCI pentru a fi
instalat direct in interiorul unui calculator personal, fie sub forma unei unitati externe
conectatd la PC sau Laptop prin port USB. Figura 1 arata aspectul celor doud variante
constructive. Conversia analog numerica se face la cea de a doua frecventad intermediara (12
kHz sau 16 kHz) iar esantioanele sint prelucrate fie de modulul DSP din receptor (la variantele
definite prin program G315 si G313, externe ori interne) fie in exclusivitate de unitatea
centrala a calculatorului la care receptorul fizic este conectat (la variante virtuale G305 si
G303, externe ori interne).

Figura 1

Intreaga functionalitate a receptoarelor G3xx este controlati prin aplicatii conforme
standardului XRS (eng. Extensible Radio Specification) adoptat si dezvoltat de firma ([1]),
standard sumar prezentat intr-o lectie anterioara. Interfata graficd a aplicatiei principale,
server-ul XRS, simuleaza panoul unui radiocereptor in sens traditional. Asa cum aratd figura
2, panoul rezerva o zona libera pentru grafica modulelor functionale plug-in XRS responsabile
cu filtrarea de canal si demodulari, completindu-se automat dupa pornirea acestora ca in figura
3.
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Fabricantul oferda pentru fiecare tip de receptor diverse variante de module
demodulator, asa cum se exemplificd in figura 4, ce diferd prin flexibilitate in utilizare si
numarul parametrilor accesibili utilizatorului. Demodulatorul poate fi schimbat prin simpla
selectare din lista dedicata fara sa fie nevoie de inchiderea panoului virtual al receptorului
(multumitd mecanismelor de sincronizare intre modulele aplicatiei oferite de platforma XRS).
Schema bloc din figura 5 contine schema bloc de prelucrare a semnalului radio pentru tipurile
standard de modulatii analogice. Se remarca demodulatorul Weaver pentru emisiunile cu
modulatie de amplitudine i bandd laterala unicd si utilizarea unei bucle Costas pentru
demodularea emisiunilor cu modulatie de amplitudine §i purmatoare suprimatd (sau numai
atenuatd, asa cum rezulta prin actiunea fading-ului selectiv).
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Figura 5

Implementarea virtuala a receptorului oferd posibilitatea unica a vizualizarii spectrului
semnalului 1n diferitele etape ale algoritmilor de prelucrare. Figura 6 contine spre
exemplificare panourile sub-modulelor de test/studiu pentru patru dintre demodulatoare,
utilizatorul putind sa aleagd doud noduri ale schemei bloc a demodulatorului curent pentru a
vizualiza comparativ spectrul semnalelor in etapele algoritmului de demodulare/filtrare
corespunzatoare respectivelor noduri.
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Figura 6

Pe lingd modulele aplicatiei dedicate functiei principale a receptorului, cea de filtrare
canal/demodulare, o grupd de module plug-in XRS este alcatuita din utilitare gratuit
disponibile la adresa de Internet a producatorului destinate extinderii functionalitatii. Lista
acestor module este vizibila in figura 7 ca submeniu alaturi de panourile citorva dintre ele
(indicate prin sagetile de culoare rosic). O altd categorie de module plug-in XRS,
exemplificate in figura 8, include decodoare pentru transmisii de date in banda ingusta (direct
pe purtdtoare, sau pe o subpurtdtoare), functii de Tmbunatatire a calitatii auditiei prin filtrari
adaptive (diminuare zgomote si interferente tonale), clasificatoare de semnal IF, analizoare in
domeniul timp si frecventd pentru semnalul demodulat, e.t.c.

Receptoarele din familia G3xx sint utilizabile atit separat cit si in sisteme. De exemplu,
reprezentind un receptor virtual G303 sau G305 ca in figura 9 se arata in figura 10 o
modalitatea prin care fluxul esantioanelor semnalului de frecventd intermedard (ceea ce
inseamna 128 kB/s) este transferat de un plug-in XRS specializat catre mai multe calculatoare
dintr-o retea locald Ethernet pe care se executd independent instante ale panoului virtual al
receptorului cu modulul de filtrare canal/demodulare (LanDemodulator), asa cum se sugereaza
in figura 10. Acest mod de operare este util in gama undelor scurte in care banda de 20 kHz a
partii analogice a receptorului fizic poate include mai multe emisiuni de interes care se pot
monitoriza simultan de operatori diferiti, unul dintre ei fiind totodata si cel care poate
decide/programa frecventa de acord a receptorului fizic.
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Un sistem mai complex de doud receptoare G3xx conectate la acelasi calculator este
descris in figura 12. In panoul virtual al unuia dintre receptoare se incarca un plug-in XRS,
figura 11, care executd baleierea automatd a mai multor domenii de frecvente definite de
operator intr-o lista prin limitele inferioara si superioara, modul de reprezentare a spectrului de
IF (RMS, mediu, virf-virf, ...) si rezolutia doritd. Cind operatorul sesizeazd aparitia unei
emisiuni Intr-unul dintre domenii poate selecta zona respectiva de frecvente (cit mai aproape
de frecventa centrald a emisiunii) iar cel de al doilea receptor primeste automat comanda de
acord pe respectiva emisiune, cum se aratd in figura 12, permitind monitorizarea ei in timp ce
baleierea domeniilor de frecvente de catre primul receptor continua.

Ultimul exemplu inclus in aceasta prezentare este cel al goniometrului pseudo-Doppler
WD-3300 (http://www.winradio.com/home/wd3300.htm) din figura 13. Sistemul de antene
acopera gama de frecvente 25 MHz — 1,7 GHz, se compune din doua siruri circulare de cite 8
monopoli si este protejat impreund cu subsistemul de comutare a antenelor de un radom
(diametru aproximativ 505 mm si Tndltime 355 mm). Cele doua receptoare G315 din sistem
(unul pentru functia de goniometrare iar celdlat pentru monitorizare generald), impreuna cu
sursa de alimentare §i un Laptop-ul pe care se executa aplicatiile avind panoul virtual din
figura 15, sint incluse intr-o cutie comuna care asigurd totodata si transportul/protectia lor.
Intreg algoritmul de estimare a azimutului undelor radio incidente (cu polarizare verticala!)
este implementat virtual si asistat de functii auxiliare de compensare a erorilor datorate
interactiunii structurii radinate cu mediul exterior din proximitate.
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